
 

 

 

 

 
 

 

单波长激发-能量色散 X 射线荧光光谱仪与基本参数

应用概述 

固体废物（硫、氯、氟）元素含量同步测定

随着我国工业化与城市化进程，各行业产生的固体废物逐年递增，对各种固体废物的合理处置成为关系国

计民生的重要问题。回收和处置企业出于对处置设备腐蚀以及环境空气污染排放等要素考虑，需要及时确定危

害元素含量。分析固体废物中硫含量需要燃烧与库伦滴定法，分析氯和氟需要将样品消解后电位滴定。传统分

析方法费时费力，无法满足实时快速以及高通量分析需求。 

单波长 X 射线荧光光谱仪 MERAK-SC 通过单色化聚焦激发技术，大幅提升轻元素灵敏度，可以同步分析

样品中氟、硫、氯以及主量元素含量。全息基本参数法大幅提升了分析精度和拓宽样品适应性，同时样品处理

简单、检测速度快，为固体废物回收和处置提供科学数据支持。 

单波长 X 射线荧光光谱仪 MERAK-SC 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方法原理 

1. 硬件核心技术：单波长 X 射线荧光光谱仪

（MERAK-SC） 

单色化聚焦激发 

X 射线管入射谱经双曲面弯晶单色化聚焦入射样

品，降低了 X 射线管连续散射线背景干扰，同时

增加 SDD 探测器接受样品元素荧光射线强度，从

而提升元素特征荧光峰信噪比，提升灵敏度。 

2. 全息基本参数法（Holospec FP 2.0） 

基本参数法（FP: Fundamental Parameters method）是 X 射线荧光领域的核心算法和研究重

点。安科慧生研发人员历时十几年，颁布全息基本参数法-Holospec FP 2.0，将基本参数法的应用提升

到前所未有的水平。 

Holospec FP 与常规 FP 区别： 

1) 全谱拟合：当前唯一采用全谱拟合的基本参数法 

2) 完整性：基本参数库结合先进的数学模型（Advanced 

MM），从而完成对 XRF 整个物理学过程的数字化描述 

3) 快速：CPU 多核并行运算结合 GPU 单元，采集谱图与

海量运算同步完成 

4) 可视化与支持用户开发：可视化图形界面与开放的参数

设置 

Holospec FP 功能与优势： 

1) 通过精确计算消除（或减少）XRF 物理

学各种效应 

2) 达到元素无标定量分析精度 

3) 减少标准物质要求，快速建立 XRF 元素

分析方法 

4) 提升元素定量精度和扩展样品适应性 



   

 

 

 

  

元素 N/O F Na\Mg\Al Si\P\S\Cl K~Zn 

检出限 1.5% 0.15% 0.03% 0.005% 0.003% 

分析范围 5%~90% 0.5%~50% 0.1%~50% 0.02%~50% 0.01%~20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性能数据 

 元素分析范围 

说明：元素检出限与基体成分有关，本实验中数据采用水基体进行测试得到。 

 元素谱图 

  

图一：1% NaF 分析谱图 

图二：0.1% S, Cl 分析谱图 



   

 

   

    

F 重复性 S 重复性 Cl 重复性 

测试次数 标准值 测试值 标准值 测试结果 标准值 Raw FP 

1 1% 0.957% 0.112% 0.093% 0.105% 0.093% 

2 1% 1.114% 0.112% 0.097% 0.105% 0.094% 

3 1% 0.976% 0.112% 0.096% 0.105% 0.093% 

4 1% 1.087% 0.112% 0.096% 0.105% 0.095% 

5 1% 1.186% 0.112% 0.096% 0.105% 0.095% 

6 1% 0.92% 0.112% 0.098% 0.105% 0.096% 

7 1% 1.076% 0.112% 0.099% 0.105% 0.096% 

平均值 1% 1.045% 0.112% 0.096% 0.105% 0.095% 

RSD —— 9.2% —— 1.8% —— 1.2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 精密度 

  

操作步骤 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特点优势 

样品适应范围宽 

适用于液体、粉末、固体等样品类型元素分析 

元素分析范围宽 

危害元素：S、Cl、F，常量元素：Na-Zn 

分析速度快 

样品处理简单，分析速度 5 分钟/样品 

准确度高 

与标准方法有较高的数据一致性 

操作简单 

从硬件到软件“傻瓜式”操作，简单可靠 

原创声明：本文除注明引用之外属于安科慧生（Ancoren）公司原创，若有转发和引用，必须注明出处，   

否则可能涉及侵权行为！ 

更详细技术信息，请咨询安科慧生工作人员！ 


